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Bilag 1. PlanredegøreIse

2. Længdeprofil 1:4.000 - 1:50.

3. Tværprofiler 1:100.
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1. GRUNDLAGET FDR REGULATIVET

Vandløbene er optaget son kornmunevandløb i Ribe konmu- 
ne, der i h.t. vandløbslovens § 7, stk. 2, er vandlobs
myndighed .
Regulativet er udarbejdet på grundlag af:

1. Ribe amts forslag til recipientkvalitetsplan af ok
tober 1986.

2. Regulativ for Ellekær bæk 07.10.69
fl tf Skidenkind - 

Stakkær bæk 11.05.70
it tf Madegrøften 11.05.70
ti tt Kirkeby bæk 17.10.66 / 19.01.67
ft tf Roager - Spandet 

skelgrøft 17.10.66 / 10.01.67
tf tt Komade 17.10.66
tt tt Lille Roager- 

grøften 17.10.66
tt tf Egumkærgrøften 17.10.66

3. Pianredegøre1se.

4. De ved opmåling af vandløbene konstaterede forhold 
efteråret 1987. Rørlagte strækninger er ikke opmålt, 
men overført fra tidligere regulativer.

Foreliggende kendelser, overenskomster ol. langs vand
løbene fremgår af side 10 i planredegøreIsen.

Såfremt der er bestemmelser i dette regulativ, hvor der 
er uoverensstemmelse ned tidligere afsagte kendelser 
o.l., har bestemmelserne i regulativet første priori
tet.
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2. BETEGNELSE AF VANDLØBEM:

Nærværende regulativ omfatter hele strækningen af • føl
gende vandløb:

Ellekær bæk, kvi. nr. 39.05.01 begynder som offentligt 
vandløb i natr. nr. 31, Spandet og forløber i vestlig 
retning til udløbet i Kirkeby bæk i det vestlige hjør
ne af matr. nr. 271, Spandet.
Vandløbets længde er 3651 m, hvoraf 707 m er rørlagt.

Skidenkind-Stakkær bæk, kvi. nr. 39.06.01 begynder som 
offentligt vandløb ved vestsiden af Hølleskovvej i det 
østlige hjørne af matr. nr. 335, Spandet og forløber i 
vestlig retning til udløbet, som er sammenfaldende med 
Kirkeby bæks udspring.
Vandløbets længde er 2322 m, hvoraf 138 m er rørlagt.

Madegrøften, kvi. nr. 39.06.02 begynder som offentligt 
vandløb ved nordsiden af Hølleskovvej i det østlige 
hjørne af matr. nr. 47, Spandet og forløber i vestlig 
retning til udløbet i Skidenkind-Stakkær bæk i det 
nordvestlige hjørne af matr. nr. 121, Spandet. 
Vandløbets længde er 1953 m, hvoraf 526 m er rørlagt.

Kirkeby bæk, kvi. nr. 39.07.01 begynder som offentligt 
vandløb i sogneskellet mellem Roager og Spandet sogn i 
det nordvestlige hjørne af matr. nr. 245, Spandet og 
forløber i vestlig retning til udløbet i Rejsby å i det 
vastlige hjørne af matr. nr. 269, Roager.
Vandløbets længde er 4887 m.

Roager-Spandet skelgrøft, kvi. nr. 39.07.02 begynder 
som offentligt vandløb ved sydsiden af vejen Roager- 
Sønderby i skellet mellem Roager- og Spandet sogn og 
forløber i sydlig retning til udløbet i Kirkeby bæk i 
det sydvestlige hjørne af matr. nr. 38, Spandet. 
Vandløbets længde er 626 m.
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Komade, kvi. nr. 39.07.03 begynder som offentligt 
vandløb i det sydøstlige hjørne af matr. nr. 31, Roager 
og forløber i sydlig retning til udløbet i Kirkeby bæk 
ud for raatr. nr. 45, Roager.
Vandløbets længde er 1096 m.

Lille Roagerqrøften, kvi. nr. 39.07.04 begynder son of
fentligt vandløb ved vestsiden af Roagervej overfor 
natr. nr. 47, Roager og forløber i sydvestlig retning 
til udløbet i Konade udfor natr. nr. 50, Roager. 
Vandløbets længde er 1298 n.

Equmkærgrøften, kvi. nr. 39.07.05 begynder son offent
ligt vandløb ved vestsiden af Roagervej i natr. nr. 12, 
Roager og forløber i vestlig retning til udløbet i Kir
keby bæk nellen natr. nr. 18 og 21, Roager.
Vandløbets længde er 2104 n, hvoraf 172 n er rørlagt.

Vandløbssystenet indgår i afstronningsonråde nr. 39.00 
omfattende mindre tilløb til Vadehavet.

Regulativet omfatter ialt 17.937 m, hvoraf de 1543 m 
er rørlagt.

Vandløbene er stationeret fra st. 000 i udspring og 
nedstrøns til udløbet.

Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelses
punktet i m.

Vandløbene har følgende stationering og LTM - koordi
nater :

Ellekær bæk, kvi, nr. 39.05.01:
Begyndelsespunkt st. 000 tri>l - E493.92, N6123.62
Slutpunkt " 3651 " - E490.91, N6122.73
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Skidenkind - Stakkær bæk, kvi, nr. 39.06.01: 
Begyndelsespunkt st. 000 UTM - E493.14, N6122.
Slutpunkt " 2322 " - E491.30, N6122.

Madegroften, kvi, nr. 39.06.02:
Begyndelsespunkt st. 000 UTM - E493.58, N6122.
Slutpunkt " 1953 " - E491.91, N6122.

Kirkeby bæk, kvi, nr. 39.07.01:
Begyndelsespunkt st. 000 UTM - E491.30, N6122.
Slutpunkt " 4887 " - E487.06, N6121.

Roaqer - Spandet skelqrøft, kvi, nr. 39.07.02: 
Begyndelsespunkt st. 000 UTM - E490.73, N6123.
Slutpunkt " 626 " - E490.75, N6122.

Kornade, kvi, nr. 39.07.03:
Begyndelsespunkt st. 000 UTM - E488.33, N6122.
Slutpunkt " 1096 " - E488.28, N6121.

Lille Roaqergrøften, kvi, nr. 39.07.04: 
Begyndelsespunkt st. 000 UTM - E488.92, N6123.
Slutpunkt " 1298 " - E488.24, N6122.

Equmkærgroften, kvi, nr. 39.07.05:
Begyndelsespunkt st. 000 UTM - E489.56, N6121.
Slutpunkt " 2104 " - E487.71, N6121.
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Med hensyn til vandløbenes beliggenhed henvises til ne
denstående oversigtskort, hvoraf vandløbenes UTM-koor- 
dinater fremgår.
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3. DIMENSIONER

Vandløbsrayndigheden har. besluttet, at vandløbenes ved
ligeholdelse skal ske på basis af vandløbenes fastlagte 
geometriske skikkelse.

Vandløbenes dimensioner m.v. fremgår af nedenstående 
skema.

De anførte koter er tilknyttet Dansk Normal Nul ved 
følgende GI-fikspunkter:

GI-146-06-9018: Bolt: "Kirkeby kirke", punkt i kor, N.
side, 0,65 m over terræn, kote 20,77.

GI-146-06-9032: Bolt: Vejen "Kirkeby - Lundsmark", S.
side, 2100 m vest for Kirkeby kirke 
stuehus, 0. gavl, 0,51 m over terræn, 
kote 10,31.

Vandløbenes geometriske skikkelser er fastsat med en 
bundbredde ned tilhørende bundkote. Vandløbenes sider 
henligger i naturlig tilstand, hvorfor der ikke er an
givet et bestemt anlæg i regulativet. I tilfælde af ud
skridninger, som medfører en indsnævring af bundbredden 
til mindre end det i skemaet anførte, reguleres siderne 
til stabilt anlæg. Kravet til vandløbenes dimensioner 
anses for at være overholdt, hvis vandføringsevnen sva
rer til nedenstående vandløbs dimensioners vandføring
erne.
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DIMENSIONER

Statione
ring fra 
øvre ende

Vandløbets
bundkote

Bundbredde/
rørdiroen-
sion

Fald Bemærkninger

m m ra o/oo
Ellekær bæk. kvi. nr. 39. 05.01:

707 27,81 X

0,50
X

2,6

ø 0,40 m rørudløb, 
b = 27,77.

815 27,53 * * Rørindløb, b = 27,47.
ø 0,60 53,0 Rørstyrt

825 27,00 ★ * Rørudløb, b = 26,94.
0,50

838 26,99 *
ø 0,60 1,0

Rørindløb, b = 26,78.

845 26,98 •k Rørudløb, b = 26,90.
0,50

989 26,85 ★ * Rørindløb, b = 26,79.
ø 0,60 69,0 Rørstyrt

999 26,16 *
0,50

*
1,2

Rørudløb, b = 26,10.

1122 26,01 ★ ★ Rørindløb, b = 25,95.
ø 0,60 48,0 Rørstyrt

1132 25,53 ★
0,50

*
0,3

Rørudløb, b = 25,44.

1246 25,50 •k ★ Rørindløb, b = 25,50.
ø 0,60 28,8 Rørstyrt

1254 25,27 ★ ★
2,6

Rørudløb, b = 25,21.

1587 24,40
0,50

*

3,4
ø 0,10 m dræn 
b = 24,44.

V,

1856 23,48 ★

2,0
ø 0,08 m dræn 
b = 23,53.

V,

2139 22,91 ★ ★ Rørindløb, b = 22,82
ø 0,90

2143 22,88 ★
0,50

7,0 Rørudlob, b = 22,86.

2369 21,33 ★ ★ Rørindløb, b = 21,22.
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DIMENSIONER

Statione
ring fra 
øvre ende

m

Vandløbets
bundkote

m

Bundbredde/
rørdimen
sion

m

Fald

o/oo

Bemærkninger

Ellekær bæk,
2369

kvi. nr. 39.
21,33

05.01 forts...
★ ★ Rørindløb, b = 21,22

2373 21,30
ø 0,90 7,5

■k Rørudløb, b = 21,24

2493 20,46
ø 0,50

★
7,0
*

2648 19,91
0,50
*

3,5
★ Rørindløb, b = 19,70

2652 19,90
ø 1,00

★
2,5
* Rørudløb, b = 19,77

2801 19,64 0,50
1,7
* ø 0,08 m dræn H,

2996 18,73 *
4,7

■k

b = 19,89.

Rørindløb, b = 18,64

2998 18,72
ø 0,80

★
5,0
k Rørudløb, b = 18,71

3650 16,01
0,50
X

4,2
X Udløb i Kirkeby bæk

st. 444.
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DIMENSIONER

Statione
ring fra 
øvre ende

Vandløbets
bundkote

Bundbredde/
rørdimen
sion

Fald Bemærkninger

n m m o/oo
Skidenkind - Stakkær bæk. kvi. nr. 39.06 .01:

0 28,00 X

0,50
X

5,1

ø 0,40 m rørudløb, 
b = 28,09.

528 25,31 ★ •k Rørindløb, b = 25,23
ø 0,50 6,0

533 25,28 ★
0,50

*
10,2

Rørudløb, b = 25,18

660 23,99 ★ ★ ø 0,50 m rørindløb, 
b = 23,94.

798 23,76 *

0,50

★

5,1

ø 0,50 m rørudløb, 
b = 23,77.

962 22,93 * ★ Rørindløb, b = 22,85
ø 0,60 6,0

967 22,90 ★ •k Rørudløb, b = 22,89
0,50 3,4

1120 22,38 ★ ★ Rørindløb, b = 22,32
ø 0,60 2,5

1124 22,37 ★
0,50

*
14,4

Rørudløb, b = 22,25

1142 22,11 ★ * Rørindløb, b = 22,01
ø 0,45 15,0

1146 22,05 ★ ★ Rørudløb, b = 21,98
0,50 4,2

1329 21,29 ★ ★ Rørindløb, b = 21,22
ø 0,50 3,3

1335 21,27 ★ * Rørudløb, b = 21,27
0,50 4,2

1466 20,72 * * Rørindløb, b = 20,63
o 0,60 4,3

1473 20,69 * ★ Rørudløb, b = 20,68
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DIMENSIONER

Statione- Vandløbets Bundbredde/ Fald Bemærkninger
ring fra bundkote rørdimen-
øvre ende s ion

m m m o/oo

Skidenkind - Stakkær bæk, kvi, nr. 39.06.01 forts...
1473 20,69 *

0,50

*

1,6
Rørudløb, b = 20,68

1568 20,54
ø

*

0,60

★

2,5
Rørindløb, b = 20,24

1572 20,53 ★ ★

4,0
Rørudløb, b = 20,53

1652 20,21 0,50 *
3,3

Tilløb fra 
grøften.

H, Made-

1757 19,86
ø

*

0,60

★

3,3
Rørindløb, b = 19,73

1760 19,85 ★

0,50

★

2,2
Rørudløb, b = 19,79

1787 19,79
ø

*

0,60
★

3,3
Rørindløb, b = 19,73

1790 19,78 * *

3,7
Rørudløb, b = 19,74

2063 18,76 0,50 ★

4,7

ø 0,12 m dræn V, 
b = 19,04.

2322 17,55 X X Udløb i Kirkeby bæk 
st. 0.
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DIMENSIONER

Statione
ring fra 
øvre ende

m

Vandløbets
bundkote

m

Bundbredde/
rørdimen
sion

m

Fald

o/oo

Bemærkninger

Madeqrøften,
0

75

kvi. nr. 39.
31,48

30,91

06.02:
X

0,50
X

X

7,6
X

ø 0,50 m rørudløb, 
b = 31,57.

ø 0,20 m rørindløb, 
b = 30,91.

559 28,14 X

0,50

X

5,2

ø 0,30 m rørudløb, 
b = 28,14.

925 26,22 ★

ø 0,30
★

5,0
Rørindløb, b = 26,17

929 26,20 *

0,50
★

3,3
Rørudløb, b = 26,19

1082 25,70 ★

ø 0,30

•k

12,5
Rørindløb, b = 25,67

1086 25,65 *

0,50
★

8,0
Rørudløb, b = 25,59

1170 24,98 X X o 0,35 m rørindløb, 
b = 24,98.

1212 24,92 X

0,50

X

11,3

ø 0,35 m rørudløb, 
b = 24,89.

1338 23,50 ★

ø 0,50
★

12,5
Rørindløb, b = 23,44

1342 23,45 ★

0,50
*

3,8
Rørudløb, b = 23,40

1665 22,23 ★

o 0,40
★

4,0
Rørindløb, b = 22,19

1670 22,21 ★
0,50

*

7,5
Rørudløb, b = 22,13

1803 21,21 *

ø 0,30
Rørindløb, b = 21,18

1807 21,18 * ★ Rørudløb, b = 21,18
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DIMENSIONER

Statione
ring fra 
ovre ende

Vandløbets Bundbredde/
bundkote rørdirnen-

sion
Fald Bemærkninger

m m m o/oo
Madeqroften, kvi. nr. 39.06.02 forts...

1807 21,18 * ★ Rørudløb, b = 21,18
0,50 6,6

1953 20,21 * ★ Udløb i Skidenkind - 
Stakkær bæk st. 1652

Regulativ for Kirkeby bask vandløbssystem, februar 1989
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DIMENSIONER

Statione
ring fra 
øvre ende

m

Vandløbets Bundbredde/
bundkote rørdimen

sion

m m

Fald

o/oo

Bemærkninger

Kirkeby bæk,
0

kvi. nr.39.07.01
17,55 x X

446
1,00

15,64 *
4,3
* Rørindløb, b = 15,59

450
ø 1,25

15,62 *
5,0
★ Rørudløb, b = 15,50

989 14,84
1,4
* 35 m opstrøms ø 0,35

1445 13,14
3,7
★

n rør fra højre.

Ved ø 0,7 m rørtil-

2075 11,99

OO
■>* 

*

løb fra højre, b = 
13,31.

Broudløb.

2390 11,24
2,4
★ Broud1ob, Roagervej.

2518 10,94 1,00
2,3
★

2737 10,53
1,9
*

2757 10,29
12,0

★
Stenstryg.

3036 10,11
0,6
*

3066 9,75
12,0

★
Stenstryg.

3197 9,40 1,50
2,7
*

3217 9,16
12,0

★
Stenstryg.

3501 8,75 *
1,4
★

Regulativ for Kirkeby bæk vandløbssystem, februar 1989
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DIMENSIONER

Statione
ring fra 
øvre ende

m

Vandløbets Bundbredde/
bundkote rørdimen

sion

m m

fald

o/oo

Bemærkninger

Kirkeby bæk,
3501

kvi. nr.39.07.01 forts...
8,75 * *

3521 8,51
12,0

★
Stenstryg.

4166 7,43
1,7
★

4196 6,85
19,3

★
Stenstryg.

4478 6,75
0,4
★

4498 6,51 1,50
12,0

★
Stenstryg.

4779 6,09
1,5
★

4809 5,73
12,0

★
Stenstryg.

4887 5,52 x
2,7
X Udløb i Rejsby å.

Regulativ for Kirkeby bæk vandløbssystem, februar 1989
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DIMENSIONER

Statione
ring fra 
øvre ende

m

Vandløbets
bundkote

m

Bundbredde/
rørdimen
sion

m

Fald

o/oo

Bemærkninger

Roager - Spandet skelgrøft , kvi. nr. 39. 07.02:
0 19,79 X X

218 17,92
8,6
★ Åbent tilløb fra V.

230 17,55 0,50
30,8

* Naturligt stryg.

432 16,19
6,7
* ø 0,08 m dræn fra V,

614 15,67 ic

2,9
b = 16,65.

Rørindløb, b = 15,64.

616 15,66
ø 0,60

★
5,0
* Rørudløb, b = 15,62.

626 15,63
0,50
X

3,0
X Udløb i Kirkeby bæk

Komade, kvi.
0

nr. 39.07.03:
12,76 X X

st. 596.

288 11,47
4,5
* Åbent tilløb fra V.

596 10,61
0,50
*

2,8
Rørindløb, b = 10,56.

604 10,58
ø 0,50

★ ★ Rørudløb, b = 10,48.

1096 8,87
0,50
X

3,5
X Udløb i Kirkeby bæk

Regulativ for Kirkeby bæk vandlobssystem, februar 1989
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DIMENSIONER

Statione
ring fra 
øvre ende

Vandløbets
bundkote

Bundbredde/
rørdimen
sion

Fald Bemærkninger

m m m o/oo

Lille Roaqer grøften, kvi. nr. 39.07.04:
0 20,79 X

0,50

X

4,3

ø 0,50 m rørudløb, 
b = 20,68.

240 19,77 * •k Rørindløb, b = 19,73.
ø 0,25 5,0

244 19,75 ★ * Rørudløb, b = 19,75.
7,5

296 19,36

0,50

★

3,3

Ved ø 0,15 m dræn H, 
b = 19,54.

549 18,53 ★

8,7

Ved 0,10 m dræn H, 
b = 18,56.

682 17,37 ★ ★ Rørindløb, b = 17,38.
ø 0,40 8,9

691 17,29 ★ ★ Rørudløb, b = 17,27.
0,50 8,6

824 16,14 ★ •k Rørindløb, b = 16,16.

830 16,01
ø 0,30

*
21,7

*
Rørstyrt.
Rørudløb, b = 15,95.

0,50 6,4
960 15,18 ★ ★ Rørindløb, b = 15,15.

964 15,09
ø 0,30

★
22,5

k

Rørstyrt.
Rørudløb, b = 15,06.

0,50 7,7
1081 14,19 * k Rørindløb, b = 14,13.

1089 13,68
ø 0,30

★
63,8

★
Rørstyrt.
Rørudløb, b = 13,65.

0,50 6,2
1298 12,38 X X Udløb i Komade

st. 88.
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DIMENSIONER

Statione
ring fra 
øvre ende

Vandløbets
bundkote

Bundbredde/
rørdimen
sion

Fald Bemærkninger

m m m o/oo

Equmkærqrøften, kvi. nr. 39.07.05:
0 14,73 X

0,40

X

4,6

ø 0,50 m rørudløb, 
b = 14,94.

50 14,50 ★ ★ Rørindløb, b = 14,41.
ø 0,50 8,6

57 14,44 ★ * Rørudløb, b = 14,35.
7,9

125 13,90

0,40

*

5,6

Ved 0,10 m dræn H, 
b = 14,01.

410 12,31 ★
4,7

896 10,03 •k Ved åbent tilløb, H.
4,0

1003 9,60 *

2,1

Ved ø 0,20 m rørtil
løb H, b = 9,60.

1230 9,13 ★ * Rørindløb, b = 9,03.
ø 0,50 86,0 Rørstyrt.

1235 8,70 ★ ★ Rørudløb, b = 8,60.
0,40 2,4

1503 8,07 * * Rørindløb, b = 7,95.
ø 0,60 58,6 Rørstyrt.

1510 7,66 ★ * Rørudløb, b = 7,54.
0,50 0,9

1765 7,43 ★ ★ Rørindlob, b = 7,37.
ø 0,60 62,0 Rørstyrt.

1770 7,12 * k Rørudløb, b = 7,00.
0,50 1,3

1884 6,98 X X ø 0,60 m rørindløb, 
b = 6,92.

2056 6,86 X X ø 0,60 m rørindløb.
b = 6,74.
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DIMENSIONER

Statione-' 
ring fra 
ovre ende

Vandløbets
bundkote

Bundbredde/
rørdirnen-
sion

Fald Bemærkninger

in m m o/oo

Equmkærqrøften, kvi. nr. 39.07.05 forts..
2056 6,86 X

0,50

X

0,2

ø 0,60 m rørudløb, 
b = 6,74.

2104 6,85 X X Udløb i Kirkeby bæk 
st. 4197.
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4. BYGVÆRKER

4.1 Broer, overkørsler og stryg

Der er anlagt følgende broer, overkørsler og stryg ved vand
løbene :

Belig
genhed 
(stati
onering )

Beskri
velse 
(koter 
for rør
bund)

m

Dimen
sioner
for
vandslug,
rørdia
meter

m

Ejer
forhold

Bemærkninger

Ellekær bæk. kvi. nr. 39.05.01:
815 - 825 27,47/26,94 0 0,60 Privat Rørbro
838 - 845 26,78/26,90 ø 0,60 tt tt

989 - 999 26,79/26,10 ø 0,60 ti tt

1122 - 1132 25,95/25,44 ø 0,60 tt tt

1246 - 1254 25,50/25,21 ø 0,60 tt tt

2139 - 2143 22,82/22,86 ø 0,90 tt tt

2369 - 2373 21,22/21,24 ø 0,90 tt tt

2648 - 2652 19,70/19,77 0 1,00 ti tt

2996 - 2998 18,64/18,71 ø 0,80 tt tt

Skidenkind - Stakkær bæk, kvi . nr. 39.06.01:
528 - 533 25,23/25,18 ø 0,50 Privat Rørbro
962 - 967 22,85/22,89 ø 0,60 tt tt

1120 - 1124 22,32/22,25 ø 0,60 tt tt

1142 - 1146 22,01/21,98 ø 0,45 tt tt

1329 - 1335 21,22/21,27 ø 0,50 tt tt

1466 - 1473 20,63/20,68 ø 0,60 tt tt

1568 - 1572 20,24/20,53 ø 0,60 tt tt

1757 - 1760 19,73/19,79 ø 0,60 tt tt

1787 - 1790 19,73,19,74 ø 0,60 tt tt

Regulativ for Kirkeby bæk vandløbssystem, februar 1989



- 23 -

Der er anlagt følgende broer, overkørsler og stryg ved 
vandløbene.

Belig
genhed 
(stati
onering )

Beskri
velse 
(koter 
for rør
bund)

m

Dimen
sioner
for
vandslug,
rørdia
meter

m

Ejer
forhold

Bemærkninger

Madeqrøften, kvi. nr. 39.06 .02:
75 - 77 30,91/30,64 ø 0,20 Privat Rørbro

925 - 929 26,17/26,19 ø 0,30 tf ft

1082 - 1086 25,67/25,59 ø 0,30 tt ft

1338 - 1342 23,44/23,40 ø 0,50 tf tt

1665 - 1670 22,19/22,13 ø 0,40 tt ft

1803 - 1807 21,18/21,18 ø 0,30 tf tf

Kirkeby bæk. kvi. nr. 39.07. 01:
446 - 450 15,59/15,50 ø 1,25 Privat Rørbro

2072 - 2075 1,00 x 4,00 tt Plankebro
2381 - 2390 2,00 x 4,00 Kommunen Roagervej
2737 - 2757 10,53/10,29 1,00 tf Stenstryg
3036 - 3066 10,11/ 9,75 1,50 tt tt

3197 - 3217 9,40/ 9,16 1,50 tf tf

3501 - 3521 8,75/ 8,51 1,50 tt ft

4166 - 4196 7,43/ 6,85 1,50 tt tt

4478 - 4498 6,75/ 6,51 1,50 ft tf

4779 - 4809 6,09/ 5,73 1,50 H tf

Strygene var ikke anlagt ved opmåling af vandløbene.
men skal være etableret inden udgangen af 1989.

Strygene opbygges som vist på nedenstående skitse, med
dobbeltprofi] er med 0,3 m høje banketter . Fald og bund-
bredde fremgår af regulativet.

Regulativ for Kirkeby bæk vandløbssystem, februar 1989



- 24 -

Strygene opbygges af natursten bestående af en passende 
grus- og stenblanding (d = 80 ram - 250 rtm).
På strygene udlægges enkelte større sten (d >250 nrn) 
til fiskeskjul.

Strygene vedligeholdes med de angivne materialer og di
mensioner.

Ca. 10 m nedstrøms strygene (med undtagelse af stryget 
st. 4166 - st. 4196) udlægges en 10 m lang gydebanke 
i hele vandløbets bredde.

Principskitse stenstryg

'»miåmsm
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Der er anlagt følgende broer, overkørsler og stryg ved 
vandløbene:

Belig
genhed 
(stati
onering )

Beskri
velse 
(koter 
for rør
bund)

m

Dimen
sioner
for
vandslug,
rørdia
meter

m

Ejer
forhold

Bemærkninger

Roaqer - Spandet skelqrøft. kvi. nr. 39. 07.02:
614 - 616 15,64/15,62 ø 0,60 Privat Rørbro.

Komade, kvi. nr. 39.07.03:
596 - 604 10,56/10,48 ø 0,50 Kormunen Vestermarksvej

Lille Roaqerqrøften, kvi. nr. 39.07.04:
240 - 244 19,73/19,75 ø 0,25 Privat Rørbro.
682 - 691 17,38/17,27 ø 0,40 ti tt

824 - 830 16,16/15,95 ø 0,30 Kormunen Li. Roagervej.
960 - 964 15,15/15,06 ø 0,30 Privat Rørbro.

1081 - 1089 14,13/13,65 ø 0,30 tt tf

Equmkærqrøften,, kvi. nr. 39 .07.05:
50 - 57 14,41/14,35 ø 0,50 Privat Rørbro.

1230 - 1235 9,03/ 8,60 ø 0,50 tf tf

1503 - 1510 7,95/ 7,54 ø 0,60 tt tt

1765 - 1770 7,37/ 7,00 ø 0,60 tt tf
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4.2 Rørlaqte strælcninqer

Følgende strækninger af vandløbene er rørlagt.

Statione
ring fra 
øvre ende

Vandløbets Bundbredde/
bundkote rørdimen-

sion

Fald Bemærkninger

in m m o/oo

Ellekær bæk. kvi. nr. 39.05.01:
0 33,70 X X Brønd.

ø 0,30 5,8
339 31,75

31,40
★ * Brøndstyrt.

13,0
412 30,45 ★

14,9
489 29,30 ø 0,40 ★ Brønd.

5,9
639 28,41 ★ Brønd.

9,4
707 27,77 X X Brønd.

Skidenkind - Stakkær bæk, kvi. 39.06.01:
660 23,94 X X

ø 0,50 0,9
798 23,77 X X

Madeqrøften, kvi. nr. 39.06.02:
78 30,58 X X Brønd.

ø 0,30 5,1 Rørstyrt.
559 28,14 X X

1170 24,98 X X
ø 0,35 2,1

1212 24,89 X X
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Følgende strækninger af vandløbene er rørlagt.

Statione
ring fra 
øvre ende

Vandløbets
bundkote

Bundbredde/
rørdimen
sion

Fald Bemærkninger

m m m o/oo

Equmkærqrøften, kvi. nr. 39.07.05:
1884 6,92 X X

ø 0,60 1,0
2056 6,74 X X
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4.3 Placering af dræn- og spildevandsudløb

Følgende udløb blev registreret ved opmåling af vand
løbene .

Beliggenhed Vandløbs- Rørdimen- Bund- Bemærkninger
(stationering) side sion kote

m m

Ellekær bæk, kvi, nr. 39.05.01:
723 Højre ø 0,20 27,96
835 Venstre ø 0,20 27,44

1005 Højre ø 0,15 26,43
1006 Venstre ø 0,20 26,69
1122 tf ø 0,08 26,03
1196 »f ø 0,08 25,83
1273 Højre ø 0,20 25,54
1274 fl ø 0,40 25,38
1443 tf ø 0,20 25,27
1473 Venstre ø 0,08 25,09
1540 Højre ø 0,10 24,90
1550 Venstre ø 0,08 24,79
1560 Højre ø 0,10 24,91
1587 Venstre ø 0,10 24,44
1703 tt ø 0,10 24,13
1723 tt ø 0,08 24,04
1741 ff ø 0,08 23,94
1761 fl ø 0,08 23,84
1799 tt ø 0,08 23,78
1837 tt ø 0,08 23,61
1856 ti ø 0,08 23,53
1871 ff ø 0,12 23,67
1875 tt ø 0,08 23,68
1968 Højre 0 0,12 23,55
2137 Venstre 0 0,20 23,01
2800 Hojre ø 0,08 19,86
2801 tt ø 0,08 19,89
3531 tf ø 0,10 16,94
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Følgende udløb blev registreret ved opmåling af vand
løbene.

Beliggenhed Vandløbs- Rørdimen- Bund- Bemærkninger
(stationering) side sion kote

m m

Skidenkind - Stakkær bæk, kvi, nr. 39.06.01:
0 - ø 0,40 28,09

439 Højre ø 0,10 26,00
440 tf ø 0,10 26,08
658 tf ø 0,15 23,99
658 Venstre ø 0,15 24,38
820 Højre ø 0,08 23,68
821 »1 ø 0,08 23,70
888 tt ø 0,10 23,58
900 tt 0 0,15 23,46
900 Venstre ø 0,15 23,54
942 Højre ø 0,20 23,35
962 Venstre ø 0,10 23,23
962 Højre ø 0,12 23,17

1130 Venstre ø 0,10 22,11
1141 Højre ø 0,08 22,17
1175 tt ø 0,08 21,96
1242 tf ø 0,08 21,77
1301 Venstre ø 0,08 21,59
1310 Højre ø 0,10 21,47
1453 Venstre ø 0,08 20,77
1453 Højre ø 0,08 20,86
1564 Venstre ø 0,10 20,62
1670 Højre ø 0,10 20,21
1885 Venstre ø 0,10 19,59
1890 tt ø 0,15 19,55
1894 tf ø 0,12 19,60
1914 ft ø 0,08 19,54
2063 tt ø 0,12 19,04
2220 Højre ø 0,12 18,25
2314 Venstre ø 0,08 17,74
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Følgende udløb blev registreret ved opmåling af vandlø
bene.

Beliggenhed Vandløbs- Rørdimen- Bund-
(stationering) side sion kote
evt. matr.nr. m m

Madeqrøften, kvi. nr. 39.06.02:
0 ø 0,50 31,57

Kirkeby bæk, kvi. nr. 39.07.01:
341 Venstre ø 0,10 16,81
807 ff ø 0,15 15,23
935 Højre ø 0,25 15,01

1024 if ø 0,35 14,82
1054 Venstre ø 0,15 14,67
1104 Højre ø 0,20 14,61
1118 »» ø 0,11 14,46
1455 Venstre ø 0,70 13,31
1742 ti ø 0,10 13,65
1754 ti ø 0,15 12,95
1850 Højre ø 0,13 13,25
2013,5 tt ø 0,05 12,42
2377 Venstre ø 0,10 12,02
2380 Højre ø 0,20 12,34

Roaqer - Spandet skelqrøft, kvi. nr. 39.07.02:
0 - ø 0,50 19,79

178 Højre ø 0,10 18,48
340 il ø 0,10 17,15
432 Venstre 0 0,08 16,65

Komade, kvi. nr. 39.07.03:
Ingen ./. ./. ./.

Bemærkninger
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Følgende udløb blev registreret ved opmåling af vandlø
bene.

Beliggenhed Vandløbs- Rørdimen- Bund- éemærkninger
(stationering) side sion kote

m m
Lille Roaqergøften, kvi. nr. 39.07.,04:

0 - ø 0,50 20,68
92 Venstre 0 0,15 20,53

230 il ø 0,10 20,03
296 Højre ø 0,15 19,54
549 il ø 0,10 18,56
691 Venstre ø 0,10 17,25
942 Højre ø 0,10 15,44

Equmkærqrøften, kvi. nr. 39.07.05:
0 - ø 0,50 14,94
0 Højre ø 0,15 15,04

15 II ø 0,15 14,68
125 II ø 0,10 14,01
207 Venstre ø 0,12 13,58
812 il 0 0,12 10,71

1003 Højre ø 0,20 9,60
1023 il ø 0,20 9,63
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5. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Vandløbene administreres af Ribe kommune.

1. Vandløb med bygværker m.v. skal vedligeholdes såle
des, at de for vandløbene fastsatte skikkelser ikke 
ændres og således, at de fastsatte formål i recipi
entkval itetsplanen tilgodeses.

2. Vandløbenes vedligeholdelse, men ikke hel- eller 
delvis fornyelse af rørlagte strækninger, påhviler 
Ribe kommune.
I tilfælde af hel- eller delvis omlægning af rørlag
te strækninger, behandles sagen af vandløbsmyndighe
den som reguleringssag.

3. Bygværker, såsom styrt, stryg, diger og skrånings
sikringer m.v., der er udført af hensyn til vand
løbet, vedligeholdes som dele af vandløbet. 
Vedligeholdelsen af øvrige bygværker - broer, over
kørsler m.v. - påhviler de respektive ejere eller 
brugere. Ejerne eller brugerne har pligt til at op
tage slam og grøde m.v., der samler sig ved bygvær
ker, jfr. vandløbslovens § 27, stk. 4.

4. Beplantningen langs vandløbene tilstræbes bevaret af 
hensyn til dens grødebegrænsende virkning.
Fældning og beskæring af beplantningen foretages så
ledes, at beplantningens skyggegivende virkning be
vares, jfr. vandløbslovens § 34.

Beplantningen langs vandløbene er meget sparsom og 
består af de på nedenstående strækninger registrere
de:
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Enkeltstående mindre pil og lign. er ikke registreret.

Strækning Vandløbsside Beplantningens art

Ellekær bæk:
25 - 50 højre Røn.

489 - 705 højre/venstre Enkeltstående større 
piletræer.

2240 - 2291 højre/venstre Pilekrat.

Skidenkind - Stakkær bæk:
Ingen beplantning.

Madeqrøften:
561 - 593 højre Løvhegn.
966 - 1096 M Egeskov.

1212 - 1304 ft Løvhegn.

Kirkeby bæk:
347 - 360 venstre Tjørnehegn.
507 - 533 »» ft

Roaqer - Spandet skelqrøft:
0 - 90 venstre Løvhegn.

Komade:
Ingen beplantning.

Lille Roagerqroften:
540 - 554 højre Tjørnehegn.

Egumkærgrøften:
Ingen beplantning.
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6. BESTEMMELSER OM SEJLADS

1. Enhver form for sejlads på vandløbene er ikke til
ladt.
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7. BREDEJER EDRHOLD

• 1. På 1,0 m brede banketter langs vandløbenes øverste
kant må der ikke uden tilladelse fra vandløbsnyndighe
den dyrkes, anbringes hegn eller foretages andet, der 
kan hindre eller vanskeliggøre vedligeholdelsesarbej
det og tilsynets færdsel.

2. De til vandløbene grænsende ejendommes ejere og bruge
re er i øvrigt pligtige at tåle de fornødne vedlige
holdelsesarbejders udførelse, herunder transport af 
materialer og maskiner og disses arbejde langs vandlø
benes bredder, hvorved bemærkes, at arbejdsbæltet nor
malt ikke bliver over 8 m bredt.
Bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, ud
gravninger og lignende anlæg af blivende art ikke uden 
vandløbsmyndighedens tilladelse må anbringes øverste 
vandløbskant nærmere end 8 m og for rørlagte stræknin
ger ikke nærmere end 10 m fra ledningens midte. Undta
get herfra er det om beplantning anførte.

3. De til vandløbene grænsende arealer må ikke uden kom
munalbestyrelsens tilladelse benyttes til løsdrift, 
med mindre der opsættes og vedligeholdes et forsvar
ligt hegn langs med og mindst 1 m fra øverste vand
løbskant .
Sådanne hegn er ejerne pligtige at fjerne inden 2 uger 
efter tilsynets meddelelse, såfremt dette er nødven
digt af hensyn til maskinel udførelse af vedligehol
delsesarbejdet .

4. I henhold til vandløbslovens § 6 må ingen bortlede
vandet fra vandløbene eller foranledige, at vandstan
den i vandløbet forandres, eller at vandets frie løb 
hindres.
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Regulering, herunder rørlægning af vandløbene og eta
blering af broer og overkørsler, må kun finde sted 
efter Ribe kommunalbestyrelsens bestemmelse.

I det hele taget må ingen uden tilladelse fra vandløbs
myndigheden foretage foranstaltninger ved vandløbene 
med anlæg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid 
med bestemmelserne i dette regulativ eller vandløbs
loven.

5. Vandløbene må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, 
urenset spildevand eller andre væsker, der foranledi
ger aflejringer i vandløbene eller forurener disses 
vand, jfr. miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.
Hvor der er risiko for forurening må spulevandet ved 
rensning og spuling af dræn ikke udledes i vandløbet. 
Spulevandet skal da opsamles og eventuel udspredes på 
den tilstødende landbrugsjord.

6. De tilgrænsende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe 
vand fra vandløbene til kreaturvanding med mulepumpe 
eller evt. vindpumpe. Kommunalbestyrelsen kan meddele 
tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder, 
der da skal udgraves uden for vandløbenes profiler og 
indhegnes således, at kreaturer ikke kan træde ud i 
vandløbene, samt sikres således, at udtrædning af jord 
i strømløbet ikke finder sted. Anden vandindtagning må 
ikke finde sted uden tilladelse, jfr. vandforsynings
lovens bestemmelser.

7. Nye tilløb og tilløb, der reguleres, skal så vidt mu
ligt forsynes med en overkørsel med 5 m ovenbredde ved 
udløbet til brug for transport af materiel, der anven
des ved vandløbets vedligeholdelse.
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8. Den ved vandløbet værende afmærkning med statione
ringspæle, spunsvægge, bundpæle og vandstandsskalaer 
må ikke beskadiges eller fjernes. Sker • dette, er den 
for beskadigelsen eller fjernelsen ansvarlige pligtige 
til at bekoste retableringen.

9. Beskadiges vandløb, diger, faskiner, bygværker eller 
andre anlæg ved vandløbene, eller foretages der foran
staltninger i strid med vandløbsloven eller bestemmel
serne i dette regulativ, kan vandløbsnyndigheden medde
le påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fast
satte frist, kan vandløbsmyndigheden foretage det for
nødne på den forpiigtedes regning, jfr. vandløbslovens 
§ 54.
Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af 
usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende 
usædvanlige begivenheder, kan vandlobsmyndigheden fore
tage det fornødne uden påbud og på den forpiigtedes 
regning, jfr. vandløbslovens § 55.

10. Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes 
således, at de ikke gør skade på vandløbenes skråning
er. Udførelse af andre rorledninger og lægning af ka
bler, rørledninger o.l. under vandløbene må kun ske 
efter forud indhentet tilladelse fra vandløbsmyndighe
den. Fremtidige dræntilløb må ikke lægges med udløb
skote lavere end 10 cm over de i dimensionsskemaet 
fastsatte bundlinier.

11. Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet straffes 
med bøde, jfr. vandløbslovens § 85.

Regulativ for Kirkeby bask vandløbssystem, februar 1989



- 38 -

8.____VEDLIGEHOLDELSE

Vandløbene foranstaltes vedligeholdt af Ribe kommune.

Vandløbsmyndigheden afgør, om vedligeholdelsen skal ud
føres i enterprise eller ved egen foranstaltning.

Ifølge Ribe amtskommunes forslag til recipientkvali
tetsplan af oktober 1986 er:

Ellekær bæk målsat som F-vandløb (Vandløb, der er på
virket af okker).

Kirkeby bæk målsat som B2-vandløb (Laksefiskevand).

Madegroften, Skidenkind - Stakkærbæk, Roager - Spandet
skelqrøft. Lille Roagerqrøften og Egumkærgrøften målsat 
som C-vandløb (Vandløb, der skal anvendes til afledning 
af vand).

Komade målsat som Bn.-vandløb (Gyde- og yngelopvækstom
rede for laksefisk).

Målsætningen er ikke opfyldt for Kirkebybæk og Komade 
p.g.a. den dårlige vandkvalitet og den nuværende vedli
geholdelsespraksis .

Vandløbsmyndigheden har - med udgangspunkt i nærværende 
regulativs vedføjede planredegøreIse - besluttet, at 
vedligeholdelsen af de enkelte vandløbsstrækninger skal 
udføres således, at vandløbenes fysiske tilstand er i 
overensstemmelse med de krav, den målsatte anvendelse 
stiller hertil. Vandløbsmyndigheden har i konsekvens 
heraf besluttet følgende vedligeholdelsesprincipper:

Vedligeholdelsen sker på basis af fastlagt krav til 
vandløbets geometriske skikkelse.
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8.1 Grødeskærinq

Grødeskæring udføres kun i Kirkeby bæk og Komade. Skæ
ringen udføres efter behov på en sådan måde, at den 
nedenfor fastlagte strømrende sæsonen igennem er næsten 
grødefri.

Forår og sommer indtil 15.09. holdes en strømrende i en 
bredde af 70% af den fastsatte bundbredde fri for grø
de.
Fra den 15.09 til og med vinteren ud holdes en strøm
rende i en bredde af hele den fastsatte bundbredde fri 
for grøde.

Grødeskæringen udføres manuelt og således, at skæringen 
så vidt muligt tilpasses den naturlige strønrende, der 
bugter sig ned gennem vandløbene.

Arbejdet udføres i overensstemmelse med nedenstående 
principskitse:

Hvor B er den fastsatte bundbredde.

Grøde- og sandlejring

5- 7x B

Arbejdet udføres iøvrigt således, at bunden ikke rodes 
unødvendigt op.

Ved en begrænset grødeudvikling først på sommeren, kan 
grødeskæring udelades eller gennemføres på hel- eller 
delstrækninger, evt. i en mindre bundbredde end anført.
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I de ovrige lavtmålsatte vandlob i vandløbssystemet fo
retages ingen grødeskæring.

• Disse vandløb gennemgåes én gang årligt og oprenses ef
ter behov. Oprensningen kan foretages maskinelt og skal 
udføres i perioden 15.08 - 01.11.

8.2 Bredvegetation

Bredvegetationen skæres normalt ikke.
Hvor vandlobsmyndigheden finder skæring påkrævet a.h.t. 
de afvandingsmæssige konsekvenser, må skæringen forst 
udføres efter den 15. september og bør kun omfatte 
områder med urtevegetation, der står med stive stængler

hele vinteren, som f.eks.:

Tagrør (Phragmites australis),
Dunhanmer (Typha sp.) og 
Pindsvineknop (Sparganium sp.)

Vedplanter samt nedhængende grene i vandløbsprofilet 
skal fjernes, med mindre de bør bevares p.g.a. deres 
grødebegrænsende effekt.

8.3 Oprensning

Efter besigtigelse og eventuel grødeskæring skal stræ
kningerne overholde de fastsatte dimensioner. Oprens
ning og kantafretning til forbedring af vandaflednings
evnen udfores i perioden 15.08 - 01.11., når vandløbe
nes profil nødvendiggør dette, dvs. når vandløbenes 
vandføringsevTie bliver ringere end den ville have væ
ret, hvis vandlobene havde haft de regulativmæssige di
mensioner.

Arbejdet sættes tidligst igang, når vandløbsmyndighe
dens kontrol af vandløbets skikkelse har vist at 
vandløbsbundkote er 10 cm over den i nærværende regula
tiv fastsatte bundkote.
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Oprensning iværksættes kun til vedligeholdelse af de 
fastsatte dybder, dvs. at huller i vandløbsbunden under 
de fastsatte dybder ikke må jævnes eller på anden måde 
fyldes i forbindelse med vedligeholdelsen.
Oprensningen udføres i en strømrende efter sanme prin
cip som grødeskæringen.

Ved oprensningen må grus og stenmateriale så vidt mu
ligt ikke fjernes fra vandløbsbunden.
Overhængende brinker må ikke beskadiges under oprens
ningen .

Hvis der indtræder fare for betydelige skader, som 
følge af unormalt store aflejringer i vandløbene, kan 
vandløbsmyndigheden iværksætte ekstraordinære oprens
ninger.
Det forudsættes dog normalt, at lodsejerne fremsætter 
ønske herom, og at det vurderes at have betydning for 
en væsentlig del af de berørte arealer.

I Kirkeby bæk og Komade udføres arbejdet fortrinsvis 
manuelt, men kan dog tillades udført maskinelt i til
fælde af storre fyldmængde over de fastsatte dybder.

I de øvrige lavtmålsatte vandløb i vandløbssystemet, 
tillades arbejdet udført maskinelt.

8.4 Rørlagte strækninger

Vedligeholdelsen af rørlagte strækninger udføres nor
malt kun, når vandløbsmyndigheden finder det påkrævet.

8.5 Generelt

Ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal 
ulemper, som ejere og brugere skal tåle, søges fordelt 
på begge sider af vandløbene.
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Den afskårne grøde og kantvegetationen skal optages fra 
vandlobene, efterhånden som den afskæres, og fordeles 
ligeligt til begge sider. •
Oprenset fyld fra bundskovling skal, når arbejdet udfo
res manuelt, fordeles ligeligt til begge sider af vand
løbene.
Udføres bundskovling med maskine, kan fylden dog oplæg
ges ensidigt på højre bred i de lige år og på venstre 
bred i de ulige år.

Afskåret grøde og kantvegetation samt fyld fra oprens
ninger må ikke oplægges på vandløbenes sideskråninger, 
men skal oplægges oven for øverste vandlobskant i en 
passende afstand fra denne, således at der ikke kan ske 
et tilbagefald til vandløbene.
Oprenset materiale må ikke oplægges i skelgrøfter eller 
vandingssteder.

Udbedring af bygværker og skråningssikringer foretages 
fortrinsvis uden for perioden maj-oktober. Det fra op
rensningen hidrørende fyld m.v., der fremkorrmer ved 
vandløbenes regulativmæssige vedligeholdelse, er bruge
re af de tilstødende jorder pligtige til at fjerne 
mindst 5 m fra vandløbskanten eller sprede i et ikke 
over 10 cm tykt lag inden hvert års 1. maj.

Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at un
dersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller 
spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne eller 
sprede fylden, kan kommunen med 2 ugers skriftlig var
sel til ejeren eller brugeren lade arbejdet udfore på 
den pågældendes bekostning.

Lodsejere - eller andre med interesse i vandlobene - 
der måtte finde vandløbenes vedligeholdelsestilstand 
eller specielle forhold vedrørende vandløbene util
fredsstillende, kan rette henvendelse herom til kommu
nalbestyrelsen.
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9. TILSYN

Tilsynet med vandløbene udføres af Ribe konmune.

Ribe konmune afholder på begæring offentligt syn over 
vandløbene eller delstrækninger heraf mindst 1 gang 
årligt.
Syn holdes i september-november måned. Dette syn kan 
udøves sammen ned synsmænd, udpeget af Byrådet, even
tuelt efter indstilling fra lodsejerorganisationer 
eller lignende ved den pågældende vandløbsstrækning.

Andre med særlig interesse i vandløbene, der har ønsker 
om at deltage i dette syn, kan træffe nærmere aftale 
herom med vandløbsmyndigheden.
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10. REVISON

Dette regulativ skal senest optages til revison i 1999.
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11. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gen
nemsyn i 8 uger med adgang til at indgive evt. indsi
gelser og ændringsforslag inden den /2><£ - 19

Regulativet er herefter endelig vedtaget af byrådet for 

Ribe kommune, den <£_ / ^ - 19<a^.

Regulativet træder i kraft fra datoen for dets endelige 
vedtagelse.
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NAVN
ADRES
POST

Dato Journal nr. Henv. til Direkte tlf. E-Mail

29. juni 2000 06.02.04P24 føm Madsen 7989 8883

Ændret vedligeholdelsestidspunkt af vandløb
Byrådet hat besluttet at ændre tidspunktet for vedligeholdelse af de kommunale vandløb

Ved den nuværende ordning vedligeholdes vandløbene efter behov, hvilket betyder at grøden 
skæres, sand renses op o.l., når der er behov herfor. Den overvejende del af vedligeholdelsen af 
vandløbene er fasdagt til perioden fta 15. august til 1. november.

For at give en større sikkerhed mod afvandingsproblemer omkring høst ønskes vedligeholdelsen 
af vandløbene fremrykket til perioden 1. august - 1. oktober. Vandløbene skal herefter være 
vedligeholdt inden 1. oktober

Hvor der er behov for ekstra vedligeholdelse udenfor den nævnte periode, vil der fortsat blive 
vedligeholdt efter behov.

Sagen har været udsendt til offentlig høring.

I høringsperioden er indkommet 3 bemærkninger til forslaget:

1. Entreprenør Svend Hansen forventer at fremrykningen af vedligeholdelsen vil medføre klage 
fra nogle af landmændene på grund af kørsel i afgrøderne, samt at det vil medføre ekstra 
udgifter for Ribe Kommune til ekstra vedligeholdelse.

2. Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite finder det af hensyn til frøsætning og 
udklækning af planter og dyr yderst uheldigt at starttidspunktet fremrykket fra 15. august til 1. 
august

3. August Hoeck foreslår to faste terminer for vedligeholdelsen af tre vandløb i V. Vedsted 
Bæksystem.

Byrådet har vurderet:

4. at der vil komme flere klager fra landmænd på grund af kørsel i afgrøderne, men fordelene 
ved en fremrykning vil være større end ulemperne og at der i varme sensomre kan blive tale 
om ekstra vedligeholdelse i enkelte vandløb,

5. at skaden på dyr og planter ved en fremrykning af starttidspunktet vil være minimal, da 
vandløbenes kanter normalt ikke slåes, det er således kun grøden, der skæres.
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6. at de foreslåede terminer stort set svarer til forslaget, men faste terminer er ikke ønskelige, da 
gtødeskæring bør ske efter behov,

Der kan klages over Byrådets afgørelse iht. vandløbsloven, herunder af enhver, der har en 
individuel væsentlig interesse i sagen.

Klage kan sendes som almindelig post eller som E-mail til ribekom@ribekom.dk. Klage stiles til 
Skov- og Naturstyrelsen og sendes dl Ribe Kommune, Teknisk forvaltning. Bøge Allé 2, 6760 
Ribe inden den 8. august.

Med venlig hilsen

J. Elsted Hansen / Hans Kjær

Vej- og Miljøafdelingen
Bøge Allé 2.6760 Ribe . Tlf. 79 89 89 89 . Fax 7989 8992 . E-mail ribekom@ribekom.dk
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INDLEDNING
Den nye vandløbslov - lov nr. 302 af 9. juni 1982 
om vandløb - indeholder i forhold til tidligere 
lovgivning om vandløb væsentligt ændrede bestem
melser om blandt andet vandløbsvedligeholdelsen, 
idet denne i større grad end hidtil skal ske under 
hensyn til de miljømæssige interesser til vandlø
bet .
Dette fremgår af lovens § 1, hvor det er anført, 
at det skal tilstræbes at sikre, at vandløb kan 
benyttes til afledning af vand, navnlig overflade
vand, spildevand og drænvand, og endvidere at 
fastsættelse og gennemførelse af foranstaltninger 
efter loven skal ske under hensyntagen til de mil
jømæssige krav til vandløbskvalitet, som fastsæt
tes i anden lovgivning.
Disse bestemmelser har som konsekvens, at reglerne 
om vandløbets fremtidige anvendelse ikke skal 
fastsættes ud fra individuelle interesser, men 
skal fastsættes ud fra en konkret afvejning af 
alle de interesser, der er knyttet til vandløbet - 
afvanding, fiskeri, jagt, sejlads etc. - og gerne 
således, at alle interesser i størst muligt omfang 
tilgodeses.
Grundlaget for denne afvejning, og hermed for æn
dringerne i regulativet, er blandt andet indeholdt 
i Regionplan 1985-96 for Ribe amtskommune.
Regionplanen er amtskommunens overordnede plan, 
som angiver retningslinier for udviklingen i am
tet. De enkelte områder med betydning for vandlø
bene er uddybet i følgende sektorplanlægning:

- Recipientkvalitetsplanlægning
- Fredningsplanlægning
- Landbrugsplanlægning
- Vandindvindingsplanlægning
Denne planlægning - samt vandløbsloven nr. 302 og 
miljøstyrelsens cirkulære af 26/2 1985 - danner 
baggrund for de forhold, der skal tilgodeses i 
regulativet.
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2. VANDLØBENES BELIGGENHED
Ellekær bæk kvi. nr. 39.05.01 begynder som offent
ligt vandløb syd for Spandet by og forløber i 
vestlig retning til udløbet i Kirkeby bæk. 
Vandløbets længde er 3651 m, hvoraf 707 m er rørlagt.
Skidenkind-Stakkær bæk kvi. nr. 39.06.01 begynder 
som offentligt vandløb ved vestsiden af Hølleskov- 
vej og forløber i vestlig retning til udløbet, som 
er sammenfaldende med Kirkeby bæks udspring. 
Vandløbets længde er 2322 m, hvoraf 138 m er rørlagt .
Madegrøften kvi. nr. 39.06.02 begynder som offent
ligt vandløb ved nordsiden af Hølleskovvej og 
forløber i vestlig retning til udløbet i Skiden
kind - Stakkær bæk.
Vandløbet længde er 1953 m, hvoraf 526 m er rør
lagt .
Kirkeby bæk kvi. nr. 39.07.01 begynder som offent
ligt vandløb i sogneskellet mellem Roager og Span
det sogn og forløber i vestlig retning til udløbet 
i Rejsby å.
Vandløbets længde er 4887 m.
Roager-Spandet skelgrøft kvi. nr. 39.07.02 begyn
der som offentligt vandløb ved sydsiden af vejen 
Roager - Sønderby og forløber i sydlig retning til udløbet i Kirkeby bæk.
Vandløbets længde er 626 m.
Komade kvi. nr. 39.07.03 begynder som offentligt 
vandløb vest for Roager - Kirkeby og forløber i 
sydlig retning til udløbet i Kirkeby bæk. 
Vandløbets længde er 1096 m.
Lille Roagergrøften kvi. nr. 39.07.04 begynder som 
offentligt vandløb ved vestsiden af Roagervej og 
forløber i sydvestlig retning til udløbet i Koma
de .
Vandløbets længde er 1298 m.
Equmkærqrøften kvi. nr. 39.07.05 begynder som of
fentligt vandløb ved vestsiden af Roagervej og 
forløber i vestlig retning til udløbet i Kirkeby 
bæk.
Vandløbets længde er 2104 m, hvoraf 172 m er rørlagt .
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3. OPLANDET
Kirkeby bæk vandløbssystem har et topografisk op
land på ca. 18 km2 ved udløbet i Rejsby å. Oplan
dets udstrækning er angivet på nedenstående over
sigtkort .
Den overvejende del (ca. 93%) af arealerne i op
landet er i landbrugsmæssig drift, (ca. 3%) er 
skov og (ca. 4%) er græsarealer.
Overfladejorden i området består ifølge arealdata
kontorets jordklassificeringskort overvejende af 
grovsandet jord på en underbund af moræneler. 
Langs vandløbene øst for Roagervej består overfla
dejorden hovedsageligt af humus på en underbund af 
ferskvandsdynd.
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4. DET PLANMÆSSIGE GRUNDLAG FOR REGULATIVET
I henhold til § 9 i bekendtgørelse nr. 49 af
15.02.1985 om regulativer for offentlige vandløb 

. skal der i det følgende redegøres for de planer
m.v., som har dannet grundlag for nærværende 
regulativ.

4.1 Recipientkvalitetsplanen
4.1.1 Målsætning

Ifølge Ribe amtskommunes forslag til recipientkva
litetsplan af oktober 1986 er:
Ellekær bæk målsat som F-vandløb (Vandløb, der er 
påvirket af okker).
Kirkeby bæk målsat som B2-vandløb (Laksefiskevand) .
Madegrøften, Skidenkind-Stakkærbæk, Roager- Span
det skelqrøft. Lille Roaqerqrøften og Egumkærqrøf- 
ten målsat som C-vandløb (Vandløb, der skal an
vendes til afledning af vand).
Komade målsat som B^-vandløb (Gyde- og yngelop- 
vækstområde for laksefisk).
Målsætningen er ikke opfyldt for Kirkeby bæk og 
Komade p.g.a. den dårlige vandkvalitet og den nu
værende vedligeholdelsespraksis.

4.1.2 Okker
Fra ca. 1000 m vest for Roagervej og mod øst er 
størstedelen af det vandløbsnære areal klassifi
ceret som okkerpotentielt område. Se oplandskortet 
side 5.
I h.t. lov om okker af 8. maj 1985 må udgrøftning 
og dræning inden for jordbrugserhvervet ikke påbe
gyndes indenfor disse områder uden godkendelse ef
ter § 3 i samme lov.
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4.1.3 Spildevand
Vandløbssystemet belastes indenfor oplandet gen
nem diffus afstrømning fra veje og spredt bebyg
gelse.
Ellekær bæk belastes med biologisk renset spilde
vand fra Spandet rensningsanlæg. Anlægget er di
mensioneret til 1000 PE og belastes på nuværende 
tidspunkt med 320 PE. Anlægget fungerer tilfreds
stil lende.
Påvirkningszonen er fastsat til 100 m.
Kirkeby bæk er recipient for biologisk renset 
spildevand fra Roager rensningsanlæg. Anlægget er 
dimensioneret til 590 PE og forventes fuldt udnyt
tet i planperioden. Anlægget fungerer tilfreds
stillende.
Påvirkningszonen er fastsat til 100 m.

4.2 øvrige regionale sektorplaner 
4.2.1 Fredningsplan

Vandløbssystemet er omfattet af Naturfredningslo
vens § 43, hvilket medfører at ændringer af vand
løbets åbne forløb skal godkendes af amtskommunen.
Hede- og mosearealer langs vandløbet er omfattet 
af samme lov, og opdyrkning eller ændring af til
standen vil efter hidtidig praksis næppe tillades.

4.2.2 Jordbrugsplan
Vandløbssystemet er beliggende i særligt jord
brugsområde/øvrigt jordbrugsområde.
I særligt jordbrugsområde har arealanvendelse til 
jordbrug prioritet frem for andre formål.
I øvrigt jordbrugsområde er jordbrugsinteresserne 
væsentlige, men har dog lavere prioritet end ar
ealernes anvendelse til byformål.

4.2.3 Vandindvindingsplan
Jævnfør amtsrådets debatoplæg af maj 1984 skal 
vandindvindingsboringer placeres mindst 300 m fra 
vandløb. Afstanden kan nedsættes under særlige om
stændigheder .
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5. VANDLØBENES DIMENSIONER

5.1 Datagrundlag

Vandløbene er opmålt af Hedeselskabet i Varde ef
teråret 1987.

Nærværende regulativ sikrer, at de bestående af
vandingsmæssige interesser i al væsentlighed til
godeses, idet det bygger på de eksisterende for
hold, fastlagt ved opmåling i 1988.

5.2 Skikkelseskrav

De i regulativet fastsatte krav til vandløbenes 
skikkelse er fastlagt under hensyntagen til de ek
sisterende forhold, der konstateredes ved opmå- 
1ingen.
De fastsatte dimensioner svarer derfor stort set 
til vandløbenes nuværende skikkelse, hvorfor der i 
vintersituationer (grødefrit vandløb) ikke er sket 
nogen væsentlig ændring af de afvandingsmæssige 
forhold.
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6. KONSEKVENSER AF VANDLØBENES FREMTIDIGE VEDLIGEHOLDELSE I
RELEATION TIL DE MILJØMÆSSIGE KRAV TIL VANDLØBENES FYSISKE
TILSTANDE

De i regulativet fastlagte vedligeholdelsesbestem-' 
melser sikrer, at vandløbenes vandføringsevne nor
malt ikke vil forringes væsentligt i forhold til 
nu - samtidig med, at de miljømæssige krav til 
vandløbskvaliteten fastlagt i medfør af recipient
kvalitetsplanen er tilgodeset, jfr. vandløbs
lovens § 1.

6.1 Vintervandføringen
Kravene til vandløbenes dimensioner svarer nogen
lunde til de nuværende forhold. Der er dog indbyg
get mulighed for en mindre hævning af bundlinien, 
uden at dette betyder overskridelse af regulativ- 
ets bestemmelser.
Man undgår derfor ikke oversvømmelser; men man 
sikrer, at de eksisterende forhold ikke forringes 
væsentligt.

6.2 Sommervandføringen
Jordbrugets afvandingsinteresser tilgodeses ved en 
miljøvenlig, behovsbestemt grødeskæring, idet der 
perioden igennem holdes en grødefri strømrende af 
en given minimumsbredde eller ved en årlig oprens
ning i perioden 15.08 - 01.11. Derved sikres en 
konstant god vandføringsevne.
De miljømæssige interesser tilgodeses ved at noget 
af grøden bibeholdes ved grødeskæringen, således 
at der sikres en vis afstand ved små vandføringer.
De forholdsvis lave sommervandstande vil tillige 
med beskygningen fra bredvegetationen begrænse 
grødeudviklingen i vandløbene. Ved større vand
standsstigninger i sommerperioden skønnes den 
begrænsede grødeudvikling ikke at medvirke til så 
kraftige opstuvninger af vandet, at der indtræder 
fare for oversvømmelse langs vandløbene. 
Grødeskæring skal dog iværksættes, når vandløbs
myndighedens almindelige tilsyn med vandløbene 
viser, at strømrenden er blevet smallere end til
ladt i regulativet.

Bilag 1 til regulativ for Kirkeby bæk vandløbssystem feb. 89
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FORELIGGENDE KENDELSER, OVERENSKOMSTER OL. LANGS VANDLØBENE
1. Vandsynskendelse af 17.08.1921 vedrørende regu

lering af Ellekær bæk.
2. Vandsynskendelse af 18.08.1921 vedrørende ud

dybning af Skidenkind - Stakkær bæk.
3. Vandsynskendelse af 24.08.1925 vedrørende regu

lering af Madegrøften.
4. Vandsynsforretning af 20.06.1933 vedrørende

vedtagelse af regulativbestemmelser for Kirkeby 
bæk. Roager sogn.

5. Vandsynsforretning af 29.10.1934 vedrørende re
gulering af Egumkærgrøften.

6. Vandsynsforretning af 19.09.1936 vedrørende
ulovlig flytning af Madegrøften over parcel 
nr. 59.

7. Vandsynsforretning af 13.12.1943 vedrørende
fremtidig oprensning af Skidenkind - Stakkær 
bæk.

8. Vandsynsforretning af 13.12.1943 vedrørende
fremtidig oprensning af Madegrøften.

9. Vandsynskendelse af 02.10.1945 vedrørende regu
lering af Kirkeby bæk samt tilløb til Kirkeby 
bæk fra Parcel nr. 36, Spandet.

10. Vandsynskendelse af 21.10.1946 vedrørende regu
lering af Kirkeby bæk fra Roagervej til udløbet 
i Rejsby å.

11. Landvæsensnævnskendelse af 09.07.1947 vedrøren
de fastsættelse af flodemål og stemmetider ved 
stemmeværk i Kirkeby bæk tilhørende Maren Rahr.

12. Overenskomst af 10.01.1956 oprettet ved Land
væsensnævnet vedrørende privat åben grøft i Løv
lund .

13. Landvæsensnævnskendelse af 04.06.1957 vedrøren
de regulering af Kirkeby bæk, Egumkærgrøften og 
Nørrebæk.

14. Landvæsensnævnskendelse af 17.07.1959 vedrøren
de regulering af Kirkeby bæk, Egumkærgrøften og 
Nørrebæk.
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15. Landvæsensnævnskendelse af 11.09.1967 vedrøren
de uddybning henholdsvis rørlægning af Ellekær 
bæk.

16. Kommunal skrivelse af 21.11.1979 vedrørende 
rørlægning af Skidenkind - Stakkær bæk udfor 
matr. nr. 121, Spandet.
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KIRKEBYBÆK VANDLØBSSYSTEM
ELLØOER B£K KVLNR. 3L0&01

»SE O
kote i m 1:50 

37

9-FEB-198S Ja / CH83040JP

ece

10 IÅAm2 vad M«20
100 Vt/VaO. Md M-20
----------- - «-------------------— _ • -
r^jUISuV DUnCKCra

cs

»«»»
SS8 S8

11 1/ .1^
13 1.4

station i km 1:4000



KIRKEBYBÆK VANDLØBSSYSTEM
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KIRKEBYBÆK VANDLØBSSYSTEM
SWDENWNCHSTAKKiER BÆK KVLNR 39.06.01
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KIRKEBYBÆK VANDLØBSSYSTEM
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KIRKEBYBÆK VANDLØBSSYSTEM
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KIRKEBYBÆK VANDLØBSSYSTEM
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KIRKEBYBÆK VANDLØBSSYSTEM
KOMADE KVLNR 39J07J03

ms® O
1:50

I
I

1

§
I

i

opnM vnkpcf 
| hctri Mt 

tarm I vtnttrt tkta 
dybttto punkt i twpreflM

10 IVkxBZ wtd WH20
100 vtd M-20
- - -- *-»■- »---------— - ■ -rv3*> jrv DunaKOTtt

J- - - - - - - - - - - - - - - - - 1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L

i I i
i...... ........Li.... i

18

-17

-16

-15

-14

station i km 1:4000
9-FEB-1988 Jm / DI83040JP



KIRKEBYBÆK VANDLØBSSYSTEM
li RQAQER-QMFTEN KVLNR 39X7^4 ........... Op«« vmkp4

^ -------- tamn I hajra skta -------- 10 IA/km2 v«d M-20
0 -------- tamn I vamtra skta -------- 1001/Vtan2 mi M-20

tote I m 1:50

... y

1.2 1.3
station i km 1:4000

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

8-fEB-l 988 J« / H8304JM



KIRKEBYBÆK VANDLØBSSYSTEM
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KIRKEBYBÆK VANDLØBSSYSTEM
w&p O
KIRKEBY BÆK KVLNR. 39.07.01 

REGULATIVMÆSSIG BUND

lodret akse : kote i m skala 1:1 00
vandret akse : afstand i m skala 1:1 00

St.

< gi aVta

< 0.1 bVIb

0.4 bVb

OJmVni

03b«A»

HEDESELSKABET

St. 455

Q.1m»/ta

SL 598

St 705



HEDESELSKABET

KIRKEBYBÆK VANDLØBSSYSTEM
O

KIRKEBY BÆK KVLNR. 39.07.01 

REGULATIVMÆSSIG BUND

lodret akse : kote i m skala 1:1 00 
vandret akse : afstand i m skala 1:1 00

1255 1600

< 0.1 ■»/■> 0a*An Q2mVlB

1375

< 0.1 B»/ÉI (X2a*/in< ai aiAD

14901110 1810

0a*/a

< ai aVta0.1a»/te



KIRKEBYBÆK VANDLØBSSYSTEM
O

KIRKEBY BÆK KVLNR. 39.07.01 

REGULATIVMÆSSIG BUND

lodret akse : kote i m skala 1:1 00
vandret akse : afstand i m skala 1:1 00

HEDESELSKABET ^

St. 1945 St. 2130

St. 2230

2075 BROUDLØB

< 0.1 m»/m



KIRKEBYBÆK VANDLØBSSYSTEM
O

KIRKEBY BÆK KVLNR. 39.07.01 

REGULATIVMÆSSIG BUND

lodret akse : kote i m skala 1:1 00 
vandret akse : afstand i m skala 1:1 00

St. 2381 BROINDLØB

BROUDLØB

HEDESELSKABET 0

St. 2398

St. 2518

St. 2650



KIRKEBYBÆK VANDLØBSSYSTEM
m§ip O
KIRKEBY BÆK KVLNR. 39.07.01 

REGULATIVMÆSSIG BUND

lodret akse : kote i m skala 1:1 00 
vandret akse : afstand I m skala 1:1 00

HEDESELSKABET Q

St. 2732

St. 2737 STRYG

St. 2742

St. 2759

< gi aVta

St. 2767

St. 2775

< 0.1 b*A»

8 6 4 2 0

2920

< 0.1 iVin

St 3034

St. 3036 STRYG

0



HEDESELSKABET ^
KIRKEBYBÆK VANDLØBSSYSTEM
msip O
KIRKEBY BÆK KVLNR. 39.07.01 

REGULATIVMÆSSIG BUND

lodret akse : kote i m skala 1:1 00 
vandret akse : afstand i m skala 1:1 00

St. 3038 St. 3197 STRYG St. 3351

10- • •

St. 3050

St. 3195

St 3200

St. 3212

St. 3499

St. 3501 STRYG

10-



KIRKEBYBÆK VANDLØBSSYSTEM
msip @
KIRKEBY BÆK KVLNR. 39.07.01 

REGULATIVMÆSSIG BUND

lodret akse : kote i m skala 1:1 00
vandret akse : afstand i m skala 1:1 00

HEDESELSKABET ^

St 3504

St 3516

St 3639

St. 3760

St 3914

St 4060



HEDESELSKABET

KIRKEBYBÆK VANDLØBSSYSTEM
wm> O
KIRKEBY BÆK KVLNR 39.07.01 

REGULATIVMÆSSIG BUND

lodret akse : kote i m skala 1:1 00 
vandret akse : afstand i m skala 1:100

St. 4164 St. 4181

St. 4166 STRYG St. 4322

4476

< 0.1 b*AbOm*A»



KIRKEBYBÆK VANDLØBSSYSTEM
6

KIRKEBY BÆK KVLNR. 39.07.01 

REGULATIVMÆSSIG BUND

lodret akse : kote i m skala 1:1 00
vandret akse : afstand i m skala 1:1 00

St. 4478 STRYG

St. 4481

St. 4495

St. 4609

St. 4778

St 4779 STRYG 
I I

0.6 nVn '1-----------------1---------------- 1---------------- 1----------------
8 6 4 2 0

HEDESELSKABET



KIRKEBYBÆK VANDLØBSSYSTEM
mim
KIRKEBY BÆK KVLNR. 39.07.01 

REGULATIVMÆSSIG BUND

lodret akse : kote i m skala 1:100
vandret akse : afstand i m skala 1:100

< gi »»An

St 4794

OiVto

St 4887

HEDESELSKABET



KIRKEBYBÆK VANDLØBSSYSTEM
0

KOMADE KVLNR. 39.07.03 

REGULATIVMÆSSIG BUND

lodret akse : kote i m skala 1:1 00
vandret akse : afstand i m skala 1:1 00

< 0.1 m*/m

0 mVm

< 0.1 m*/m

St. 319

0 mVm

St. 459

< 0.1 mVm '

St. 592

< 0.1 m*/m

HEDESELSKABET ^

St. 61 0

OmVm •

St. 710

< 0.1 m*/m •

St. 830

< 0.1 mVm



KIRKEBYBÆK VANDLØBSSYSTEM
0

KOMADE KVLNR. 39.07.03 

REGULATIVMÆSSIG BUND

lodret akse : kote i m skala 1:1 00
vandret akse : afstand i m skala 1:1 00

< 0.1 mVm

1 096

< 0.1 mVm

HEDESELSKABET



KIRKEBYBÆK VANDLØBSSYSTEM
O

U. ROAGER-GRØFTEN KVLNR. 39.07.04 

REGULATIVMÆSSIG BUND

lodret akse : kote i m skala 1:1 00 
vandret akse : afstand I m skala 1:1 00

1079

0.2 mVm

1094

02 m*/m

1298

0 mVm

4 0

HEDESELSKABET
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OVERSIGTSKORT CA 1:40000

NtErverende vandtøbskort er et opfotograferet ” 4 cm. 
kort ".suppleret med stationering, matr. nre. m.v.

De matrikulere forhold er ikke berigtiget efter vand
løbsregulering .0.1.

Matr.nre. er påført som forholdene fremtræder i mar
ken, sammenholdt med T A.kort, dateret 01.76.

B d
Signaturer •• 

Matr. nr.

o:;:;;-;-, Sogneskel
-------- Blindt skel

SI.IH Stationering

HEDESELSKABET
Grundfo'bedringsafdelingen 

Varde kontoret

Dalgasvej 35 
6800 Varde

Telefon 05 22 17 44

S»g

Vandløbsregulativer - Ribe kommune

Kirkeby b<ek - systemet Komade og LI. Roagergrøften
S • Q* K# H » ndlo * Tegnvt

J.M. KJ.

S*g nr

87.057
Méf

1-.4000
T#gn nr



Ellekærbæk 9/ St// V >
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“
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>> ■ /'-t--- '-Mfi
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r n

SS«
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OVERSIGTSKORT CA. 1:40000

Nærvcprende vandløbskorf er ef opfofograferet- " 4 cm. 
korf", suppleret med stationering, matr. nre. m.v.

De matrikulere forholder ikke berigfigef efter vand
løbsregulering .o.l.
Matr.nre. er påført som forholdene fremtræder i mar
ken, sammenholdt med T A kort, dateret 01.76.

B d
Signaturer: 

Matr. nr.

Sogneskel 

Blindt skel
SI,BH Stationering

/ D*to G<xfV*r>«^1

■ J.M. KJ.

HEDESELSKABET
Grundforbedringssf del ingen 
Verde kontoret

Ddlgesvei 35 
6800 Verde

Te'efon 06 72 17 44

Imn«
Vandløbsregulativer - Ribe kommune 3 $0/

Kirkeby bck - systemet , Ellekærbæk

S»fl m

87.057
Mél

1:4000
T*yn nr

Kot<HIV»t*rT

»»!•«
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nil if8-^
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O' 1 ^ O

I 515 
Stakkm r bffikkidp

St. 660

H ø I] e § kov ■v

c/ U

• • 4 •

»»> i; *,

OVERSIGTSKORT CA. 1:^0000

Nærværende vandløbskort- er et opfotogroferøt U cm. 
kortsuppleret med stationering, matr.nre. m.v.

De matrikulere forhold er ikke berigtiget efter vand- 

lobsregulering o.i.
Matr.nre. er påført som forholdene fremtræder i mar
ken, sammenholdt med T A.kort, dateret 01.76.

3d
Signaturer : 

Matr. nr.

Sogneskel 

-------- Blindt skel

ST. 311 Stationering

i

Of

'■•1

HEDESELSKABET
Grundforbedringsafdelingen
Vsrde kontoret

Dalgasvei 36 
6800 Varde

Telefon 05 22 17 44

. f
uU

S»y

Vandløbsregulativer - Ribe kommune ___6 o /____
^ ...TTadegrøften

Kirkeby bæk - systemet Skidenkind-Stakkaer b<8k__

J.M.
T«on«t

KJ.

S»g nr

87.057

V.4000
»‘»•g



Hessellumj

' ! / v
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|Ravnshd1t

U'fi--.

OVERSIGTSKORT CA. 1:40000

Nærværende vandløbskorf er ef opfofograferel- " 4 cm. 

Korf ", suppleret med stationering, matr. nre. m.v.

De matrikulære.forhold er ikke berigfigef efter vand- 

løbsregulering jo.L
Matr.nre. er påført som forholdene fremtræder i mar- 

ken, sammenholdt med T A.kort, dateret 01.76.

3 d

ST, 311

Signaturer:

Matr. nr.

Sogneskel 

Blindt skel 

.Stationering

HEDESELSKABET
Grundfo'bedringsafdelingen 
Varde kontoret

Dalgasvej 35 
6800 Varde

Telefon 05 22 17 44

S»o

Vandløbsregulativer - Ribe kommune 
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Nærverende vandløbskorf er ef opfofograferef " 4 cm. 
korf ", suppleret med stationering, matr. nre. m.v.
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